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Ein einzigartiges, patentiertes, freitragendes zweifl ügeliges 
Falttore mit direkter Antrieb auf jedem Scharnierteil.
Keine mechanischen Arme und optimaler Energieverbrauch!

• Ein hohes Maß on physischem Schutz.

• Die ‘SpeedSnake’-Falttore sind das Ergebnis jahrelanger Erfahrung im Bereich der physikalischen 
Sicherheitssysteme und des technologischen Know-hows von Alphatronics.

• Direkter Antrieb an jedem Scharnierteil ! Dadurch entfallen die energieaufwendigen mechanischen  Übertragungsarme.

• Reduzierter und optimierter Energieverbrauch !

• Mit einer großen Auswahl an Breiten, Höhen und Farben harmonieren diese hochwertigen Schnell-Falttore perfekt 
mit allen Arten von Zäunen.

• Diese Schnell-Falttore kombinieren hohe Betriebssicherheit und Langlebigkeit.

• Dank seines Designs und Konzepts eignet sich das freitragende Schnell-Falttor für alle Anwendungen, bei denen 
 Betriebssicherheit und Schutz erforderlich sind: Industrie, Parkplätze, Logistik, Flug- und Seehäfen, Militärstützpunkte usw.

•  • Vollständig freitragend (keine oberen oder unteren Schienen).

• Keine Schienen mit Schmutzansammlung oder Verschleiß von mechanischen Übertragungsarme.

Alphatronics ist ein belgisches Familienunternehmen (2. Generation) mit Sitz in Lokeren. 
Es liegt in unserer DNA, Innovation und Qualität zusammenzubringen.  

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung als Hersteller von Zutrittskontrollsystemen, 
sind wir in mehr als 50 Ländern präsent. 

Mit diesem freitragenden Schnell-Falttor steht eine einzigartige patentierte Entwicklung zur Verfügung, 
bei der die Scharnierteile direkt angetrieben werden.  
Dadurch gibt es keine mechanische Reibung an den Scharnieren, also weniger Verschleiß, 
 Metallermüdung und Energieverlust, was zu einem ökonomische Schnell-Falttor führt. 

Mit unserem Smart Controller und Artifi cial Intelligence wird das Schnell-Falttor ständig mit präventiven 
Messungen überwacht.
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 Vielseitige Lösungen

Ein Schnell-Falttor ist ein nicht zu unterschätzender Faktor für die 
Sicherheit. Einerseits um potentielle Eindringlinge fernzuhalten, 
andererseits aber auch um die Zufahrt für berechtigte Fahrzeuge 
zu ermöglichen. 
Aufgrund seiner erhöhten Kriminalität ist dieses Schnell-Falttor 
Ihre Lösung für eine komplette Schließung Ihres Geländes, mit 
einer superschnellen Zugangsmodalität. Unternehmen und Insti-
tutionen haben heute einen steigenden Bedarf an diskreter, aber 
effektiver Sicherung eines Eingangs mit kontrolliertem Durchgang.

 Konnektivität 

• Selbstdiagnose des Schnell-Falttores mit der Möglichkeit, 
Service-/Wartungsberichte zu versenden (SMS/E-Mail/
Cloud...)

• IoT-Integration

• Industrie 4.0 kompatibel

• Artifi cial Intelligence (im Aufbau)

 Ein komplettes System

Die Lösung mit der ‘SpeedSnake’ fügt sich nahtlos in das 
Alphatronics-Programm ein. Auf diese Weise kann ein 
 Hersteller konsultiert werden und der Anwender hat sofort eine 
 Gesamtlösung, die auf seine spezifi schen Sicherheitsbedürfnisse 
zugeschnitten ist.

Es handelt sich um ein ausgereiftes System mit einer Perspektive 
auf zukünftige Marktanforderungen. 

Der Controller ist wie die Controller des gesamten 
 Alphatronics-Sortiments mit IoT-Integration realisiert.

 Innovativ

• Jeder Torfl ügel ist unabhängig angetrieben und kann separat 
angesteuert werden.

• Speziell entwickeltes Motorgetriebe mit sehr hohem 
 Drehmoment in einem kompakten Gehäuse.

• Die Position jedes Torfl ügels wird mit Hilfe von eingebauten 
Encodern kontrolliert  (= real time positioning).

• Durch die Überdimensionierung ergibt sich ein höhere 
 Sicherheitsfaktor, der die ‘SpeedSnake’ resistent gegen 
 äußere Einfl üsse wie: Windlast oder Vandalismus macht.



Dynamisch 

• Jeder Torfl ügel wird mit einem “elektrisch angetriebenen 
Scharnier” bedient. Dies gewährleistet eine ruhige und 
ruckfreie Kraftübertragung und eine sanfte Bewegung (ohne 
unnötige mechanische Kräfte von Übertragungsarme) an den 
Torfl ügeln, was zu einer längeren Lebensdauer führt.

• Alle elektrisch betätigten Scharnierteile sind durch Drivers 
vollständig miteinander synchronisiert.

• Selbstbremsende Reduktionsverhältnis, die eine erhöhte 
Sicherheit für den Anwender gewährleistet und eine Bremse 
überfl üssig macht.

Design  

• Die Schnell-Falttore harmonieren mit den schönsten Architek-
turen.

• Der gesamte elektronische Antrieb ist in die Säule integriert.

• Spurlos: Das Falttor bewegt sich frei von Boden und Obersei-
te; keine Hindernisse.

• Auswahl an verschiedenen Versionen zur Anpassung an Ihre 
Anforderungen.

Farben

Wir bieten die SpeedSnake in 4 verschiedenen Standardfarben 
an, andere Farben sind als Option mochlich.

  
RAL7016  
anthrazit-grau   

RAL6005  
moosgrün

   
RAL6009  
tannengrün

   
RAL9005  
pechschwarz

Kreativ 

• Einzigartiges Antriebssystem pro Flügel (AES) - patentiert.

• Plug-and-play

Qualität 

• Die Lagerung des elektrisch betätigten Scharniers ist so aus-
gelegt, dass alle axialen und radialen Belastungen aufge-
nommen werden und eine Metallermüdung der Scharniere 
vermieden wird.

• Die ‘SpeedSnake’ ist aufgrund des robusten Profi ls und der 
überdimensionierten Komponenten außergewöhnlich stabil.

Sicherheit  

• Der lichte Weite zwischen den vertikalen Stäben beträgt 
110 mm.

• Alle Sicherheitseinrichtungen gemäß der Norm EN13241-1

• Gesteuerte Geschwindigkeit (Öffnen, Schließen) je nach 
gewünschter Anwendung.

• Keine Einklemmgefahr durch Vermeidung von Gelenken und/
oder Übertragunsarme.

• Einsatz von hochwertigen Sicherheitssensoren wie: 
 Lichtschranken, Druckleisten, ...

Einfache Installation 

Die mechanische und elektrische Installation der SpeedSnake 
ist schnell und einfach. Das Schnell-Falttor wird weitestgehend 
vormontiert und verkabelt am Ort geliefert.

Die vorverkabelte integrierte Steuerung muss nur bei der Mon-
tage des Schnell-Falttores angeschlossen werden, was eine 
einfache Inbetriebnahme ermöglicht.

Wartung  

• Geringer Verschleiß an mechanischen Teilen, die Periodisch 
gewartet werden müssen.

•  Einfache Wartung, Überholung oder Austausch von Teilen 
ohne Demontage des gesamten Tores.

Optionen   

• Verschiedene Nachbearbeitungen

• Verschiedene Flügelmodelle

• Verschiedene Flügelfüllungen:
Stab, Doppelstab

• LED-Ampeln

• Zugangskontrolle

• ANPR

• Zusätzliche Zäune und/oder Toreinfahrten

• Akustische Warnung

• Blitzbeleuchtung

• Verschiedene Sicherheitssensoren

• Piktogramme

• Montagematerial (Schablonen oder Fundamentschablone)

• Sprach- und/oder Video-Gegensprechanlage

• Anmeldungs- und Bedienungssäulen



SpeedSnake Single geschlossen

SpeedSnake Double geschlossen

SpeedSnake Single öffnen

TYP: SSS

TYP: SSD

Brandstraat 8a / 9160 Lokeren - Belgien • T. +32 (0)9 340 54 70 • www.alphatronics.be • info@alphatronics.be



B

A

C

110 mm

B

A

C

110 mm

Spezifi kationen

Matrix Typ SSS

EINZELNES TOR  BESTEHEND AUS 2 SEKTIONEN

Typen
• SpeedSnake Einzeln (SSS)

• SpeedSnake Doppel (SSD)

Material Säulen und Flügelprofi le: Stahl 

Säulen 300 x 200 mm, Materialstärke 6 mm

Stangen 35 x 15 mm, Materialstärke 1,5 mm

Rahmenprofi l 80 x 80 mm, Materialstärke 2 mm

Optionen

• Ampeln innen und/oder außen

• Zusätzliche Druckleisten

• Zusätzliche Sichereitsschleifen

• Zusätzliche Lichtschranken 

• Blinklicht für beweglichen Torfl ügel

• Akustisches Signal für beweglichen Torfl ügel

IMPLEMENTIERUNG: STANGEN STABMATTEN LOCHBLECHE GESCHLOSSEN 
ALUMINIUM 

BLECHE

GESAMTBREITE 
ZWISCHEN 
SÄULEN (B)

KOMMERZIELLE 
BREITE (NW)

HÖHE (A)

2 Meter 2,4 Meter 2 Meter 2,4 Meter 2 Meter 2,4 Meter 2 Meter 2,4 Meter

2 Meter

2,5 Meter

3 Meter

3,5 Meter

Andere Breiten auf Anfrage möglich

Säule 1 Ansicht von obenSektion 1 Sektion 2
Schließende 
Säule



110 mm

B

A

C

Matrix Typ SSD

DOPPELTOR  BESTEHEND AUS 4 SEKTIONEN
IMPLEMENTIERUNG: STANGEN STABMATTEN LOCHBLECHE GESCHLOSSEN 

ALUMINIUM 
BLECHE

GESAMTBREITE 
ZWISCHEN 
SÄULEN (B)

KOMMERZIELLE 
BREITE (NW)

HÖHE (A)

2 Meter 2,4 Meter 2 Meter 2,4 Meter 2 Meter 2,4 Meter 2 Meter 2,4 Meter

4 Meter

4,5 Meter

5 Meter

5,5 Meter

6 Meter

Andere Breiten auf Anfrage möglich
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Säule 1 Säule 2

Ansicht von oben

Sektion 1 Sektion 2 Sektion 3 Sektion 4
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