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R A H M E N  U N D  R O T O R

•Standardversion in 2 Farben: Anthrazit (RAL 7016) 
 und hellgrau (RAL 9006) 
•Optional Profile in gestrahlt Edelstahl 304/316
•Dieses einfache, aber stilvolle Drehkreuz besteht aus 5  

einfach zu montierenden Komponenten. Die Montage auf 
dem  Boden ist besonders einfach mit der  Aluminiumform

•Der Drehkreuz dreht sich, wenn er von einem Besucher 
angestoßen wird

•Besteht aus Aluminium oder Edelstahl profilen, wodurch das 
Drehkreuz äußerst witterungs- und vandalismusbeständig ist

M A N U E E L L E S  D R A E H K R E U Z

•Bei Ausgänge von Freizeitparks,  Spielplätze, 
Sportvereine ..., ist eine  manuelle Drehkreuz empfohlen.  
Sie können dieses Drehkreuz in drei Richtungen 
 konfigurieren:

 •Nur eingehende Bewegung
 •Nur ausgehende Bewegung
 •Beide Bewegungen

M E C H A N I S M U S

•Die Rotation der Säule wird von einem selbstzentrierenden 
System gesteuert, das die Säule automatisch nach jedem 
Zyklus in die nächste Startposition stellt.  
Dadurch wird vermieden, dass der Drehkreuz zwischen zwei 
Positionen stehenbleibt

•Bei Stromausfällen bleibt keine Person im Drehkreuz stecken

I N T E L L I G E N T E S  S T E U E R G E R Ä T

•Einrichtung und Konfiguration lassen sich an die Anforderungen 
des Kunden anpassen

•Mehrere Betriebsarten für jeden Durchgang oder jede  
Richtung: freier Zugang, kontrollierter Zugang  
(Eingangs- oder Ausgangspriorität möglich) und  
gesperrter Zugang

•Impulszähler für jede Bewegung

T U R N I - Q 
L I N U S

Unser Drehkreuz Turni-Q Linus ist die ideale Lösung des Fluss des Besuchers auf Ihre sichere Zone zu 
steuern. Die Drehkreuze sind extrem langlebig und daher geeignet für den Innen- und Außenbereich.  
Je nach Situation bieten wir Einzel- oder Doppel Drehkreuze, fertig aus Aluminium oder Edelstahl. 
In Verbindung mit verschiedener integrierten Zutrittskontrolle, erhalten Sie ein zuverlässiges System, 
einfach zu bedienen. 

•  Einfache und schnelle Installation

• Hohe Lebensdauer

• Bedienung und Diagnose über IP-oder 
  RS485-Netzwerk.

• Möglichkeit zur Integration über SDK 
  (Software Development Kit).

• 2 Rotor Ausführungen: 90° und 120°

O P T I O N E N

•Led Durchgangsbeleuchtung
•Pfeil / Kreuz Signalisierungsbeleuchtung
•Dacherweiterung
•Durchkriechsicherung
•Kabeldurchführung
•Anbau eines Zaunes
•Aufstellungsschablonen
•.....

E D E N S T A H L  3 0 4  /  316

•Über Perlstrahlung werden die Edelstahl-Schweißnähte  
und die Volledelstahlteile attraktiv auf Hochglanz 
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