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IF-6000
Isolierte Highspeed USB-zu-RS232-422-485-Schnittstelle

• Das IF-6000-Modul ist eine kostengünstige Möglichkeit zur Umstellung von industriellen  
RS485-Busverbindungen auf USB und erleichtert die Integration von RS485-Geräten in  
Ihr System durch einfaches Plug&Play.

•  Virtuele serial port driver.
• Unterstützt Windows 98/ME/XP/2000/CE/Vista, 7,  MAC & Linux 2.4.20 oder höher
• Automatisches Flow Control für RS485-Schnittstellen

Technischen Spezifikationen

Computer-Schnittstelle USB 1.1 2.0 Plug and Play

Schnittstellen RS-232, RS-422, RS-485 Halb Duplex

Übertragungsgeschwindigkeit RS232 von 300 bps bis 460.8 Kbps
RS485 von 300 bps bis 921.6 Kbps

Maximale RS485-Kabellänge 1200 m

Maximale Anzahl der Geräte  
im RS485-Netzwerk Halb-Duplex bis 32 Geräte 

Isolierung Isolationsspannung 500 V DC 3500 VRMS

USB-poort RS-232/422/485 bus 
bescherming 600W

RS-232 connector DB 9 Male

RS-422/485 connector 6-bit terminal socket

Betriebsumgebung -25°C bis 70 ° C
10 bis 90 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend 

Stromversorgung USB

Verbrauch <200 mA

LED (rot / gelb / grün)
Gelbe LED:  Senden von Daten über den USB-Anschluss  zum RS485 Serial-Port 
Grüne LED: Daten von der RS-485-Port 
Rote LED: Betriebsanzeige

Anschlüsse • USB-B female connector. 
• 1m USB-A naar USB-B kabel

Kabel USB en 9 pin Dsub (f-m), 2 m

Maße 105 x 85 x 27 mm

Garantie 1 Jahr
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