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Schranken-Optionen
Fahrzeugerkennung • Optischen Sensoren

Set von 2 Aufputz-Fotozellen
• Polycarbonatkörper, extrem stark
• Adapterschale EKA03 zur Vereinfachung der brauchbaren Vorbereitungen für Einbau
• Kompatibel mit den gängigsten Standards auf dem Markt, um die alten Fotozellen zu ersetzen oder die lästigen vorhandenen

Setups ohne zusätzliche Adapter zu decken
• D-Typs gemäß der Spezifi kation EN12453, die es ermöglicht, Hindernisse auf der optischen Achse zwischen dem Sender (TX)

und dem Empfänger (RX)
• Referenz: 

Optischen Sensoren: 4-050505-0008-000
Regen Schutz: 1-079900-0004-000-906-10

Technische Spezifi kationen

Geschätzter Bereich 15 m (30 m mit Brücke + “10” cut)

Energieversorgung
Ohne Brücke 24 Vac/Vdc grenzen: 18-35 Vdc, 15-28 Vac 
mit 12 Vac/Vdc Überbrückungsgrenzen: 10-18 Vdc, 9-15 Vac

Fotozelle Verstellbarkeit ±30 ° Auf allen Achsen

Absorption 25 mA RX, 30 mA TX

Schutzklasse IP 44

Betriebstemperatur -20°C bis +50°C

Relaisbereich Max 500 mA und 48 V

Aßmessungen B x T x H 70 x 35 x 70 mm

Gewicht 180 g

Garantie 1 Jahr


